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Lange Lebensdauer

Vor dem Justieren werden thermische 
Spannungen in den Rohkörpern beseitigt. 
Nach dem Justieren werden speziell  
entwickelte Qualitätsdruckfarben bei ca. 
500 °C eingebrannt. BLAUBRAND® Volu-
menmessgeräte sind durch dieses Verfah-
ren besonders robust und erreichen eine 
lange Lebensdauer. Zudem stellt dieses 
Verfahren sicher, dass BLAUBRAND® Vo-
lumenmessgeräte im Trockenschrank oder 
Sterilisator bis auf 250 °C erhitzt werden 
können, ohne dass eine bleibende Volu-
menänderung zu befürchten wäre.

BLAUBRAND ® Vo lumenmessgeräte

Justierung und Bedruckung

Jedes Glasvolumenmessgerät wird individu-
ell justiert. Für Messgeräte mit Skala, wie 
Messpipetten, Büretten und Mess-zylinder, 
werden dehnbare Siebschablonen einge-
setzt. Durch entsprechendes Dehnen der 
Schablonen werden diese exakt auf die 
Justiermarken eingestellt. Dadurch kann 
die Präzision auch bei den Zwischenvolumi-
na genau eingehalten werden. 
Bei vollautomatischer Produktion ge-
währleisten computergesteuerte Anlagen 
höchstmögliche Präszision.

Bezugstemperatur 

Die Bezugstemperatur unserer nach DIN 
EN ISO Normen gefertigten Volumenmess-
geräte beträgt 20  °C. Wird ein bei 20  °C 
justiertes Volumenmessgerät bei 27 °C ver-
wendet, ergibt sich infolge der Volumen-
ausdehnung des Messgeräts eine zusätz-
liche Messabweichung, die mit 0,007  % 
(Borosilikatglas 3.3) bzw. 0,02 % (Natron-
Kalk-Glas) deutlich kleiner sind als die Feh-
lergrenzen des Volumenmessgeräts. Hie-
raus folgt, dass die Bezugstemperatur bei 
der praktischen Anwendung von geringer 
Bedeutung ist. Wird jedoch bei abweichen-
der Temperatur eine Justierung bzw. Kalib-
rierung durchgeführt, müssen die Messwer-
te entsprechend korrigiert werden (siehe 
DIN EN ISO 4787).

Fehlergrenzen · Qualitätsmanagement

BRAND® fertigt Glasvolumenmessgeräte 
nach den aktuellen DIN EN ISO Normen. Mit 
mindestens 99,6%iger Sicherheit werden 
die vorgegebenen Fehlergrenzen eingehal-
ten. BRAND bestätigt dies mit beiliegenden 
Chargen-, Einzel- oder DAkkS-Zertifikaten 
und zeigt auch, dass die Fehlergrenzen 
häufig sogar weit unterschritten werden.

Messmi t te lüberwachung
BLAUBRAND® Volumenmessgeräte wer-
den als Messmittel definiert (z.B. EP, USP). 
Deshalb müssen Laboratorien, die nach 
GLP-Richtlinien arbeiten, nach DIN EN 
ISO/IEC 17 025 akkreditiert oder nach DIN 
EN ISO 9001 zertifiziert sind, eine Mess-
mittelüberwachung durchführen.

Die Prüfung der Volumenmessgeräte er-
folgt gravimetrisch nach DIN EN ISO 4787. 
Damit das Kalibrieren schnell und einfach 

erfolgen kann und Fehlerquellen vermieden 
werden, stellt BRAND für alle Volumen-
messgeräte kostenlos eine ausführliche 
Prüfanweisung (SOP) zur Verfügung.

Weitere Informationen z.B. zur Prüfmittel-
überwachung finden Sie unter  
www.brand.de.

BLAUBRAND® Volumenmessgeräte erfüllen die steigenden Qualitätsansprüche beim 
Überführen von Flüssigkeiten (Voll- und Messpipetten), beim Herstellen von standar-
disierten Proben bzw. Verdünnungsreihen (Messkolben, Mess- und Mischzylinder) 
oder beim Titrieren/Analysieren von Proben (Büretten). 

Exakte Analysen erfordern hochgenaue Messgeräte. BLAUBRAND® Volumenmessgeräte bieten ein Höchstmaß an  
technischer Perfektion.

• Justierung unter Einsatz von computergesteuerten 
Fertigungsanlagen

• Individuell justierte Volumenmessgeräte, auch Teilvolumina 
von höchster Präzision.

• AQL < 0,4, d.h. die vorgegebenen Fehlergrenzen werden 
mit mindestens 99,6 %iger Sicherheit eingehalten.

• Lange Lebensdauer durch robuste Rohkörper und 
hochwertige Qualitätsdruckfarben

• Keine bleibende Volumenänderung nach Erhitzen  
bis auf 250 °C

• Lieferung inkl. Chargenzertifikat, optional auch mit 
Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein

Sicherhe i t  fü r  Ih re  Ana lysen



z.B: BLAUBRAND® Messkolben Klasse A

Kennze ichnung von BLAUBRAND® 
Vo lumenmessgeräten 

K lasse A/AS Vo lumenmessgeräte  mi t  Zer t i f ika t
BLAUBRAND® und BLAUBRAND® ETERNA

Alle BLAUBRAND® Volumenmessgeräte, 
die für Messungen im gesetzlich geregelten 
Bereich bereitgehalten und verwendet wer-
den, sind mit DE-M gekennzeichnet. Mit 
diesem Zeichen bescheinigt der Hersteller 
BRAND die Konformität der Geräte mit der 
deutschen Mess- und Eichverordnung (er-
setzt die Eichordnung). 

BRAND listet in jedem Chargen- und  
Einzelzertifikat alle verwendeten Prüfmittel 
auf.

Ein Chargenzertifikat in jeder Verpackungseinheit!

Alle wiederverwendbaren BLAUBRAND® Volumenmessgeräte 
werden serienmäßig mit einem Chargenzertifikat pro Verpackungs-
einheit ausgeliefert. Auf Anfrage sind sie auch mit Einzelzertifikat, 
USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.

Chargenzertifikat

Auf dem Zertifikat werden Mittelwert und 
Standardabweichung der Charge und der 
Tag der Ausstellung dokumentiert (Char-
gennummer: Produktionsjahr/Charge).

Alle Einzel- und Chargenzertifikate stehen 10 Jahre unter  
www.brand.de zum freien Download bereit.

Einzelzertifikat

Auf dem Zertifikat werden das gemessene 
Volumen, die Messunsicherheit und der Tag 
der Ausstellung dokumentiert (individuelle 
Seriennummer: Produktionsjahr/Charge/
laufende Gerätenummer).

Normenbezeichnung

DE-M Kennzeichnung  
mit Chargennummer

Markenzeichen von BRAND 
für Volumenmessgeräte der 
Klasse A und AS

Hersteller

Nennvolumen

Klasse 'A'

Justierung (In) 

Bezugstemperatur 
(20 °C)

Volumeneinheit

Fehlergrenze

Schliffgröße

Glasart

Herstellerland
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Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Er-
fahrungswerten und Ergebnissen unter Testbedingungen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren 
ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet 
werden können. Die Übertragbarkeit ist daher im Einzelfall von Ihnen selbst sehr sorgfältig zu überprüfen.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Die PUR-Beschichtung umhüllt den 
Messkolben wie ein schützender Man-
tel. Geht der Messkolben zu Bruch, wird 
die gefährliche Splitterwirkung erheblich 
reduziert und der Austritt des Mediums 
kann oft verhindert werden. Gegenüber 
unbeschichteten Glasmesskolben ist die 
statische Aufladung nicht erhöht. Zur op-
tischen Differenzierung ist die Beschich-
tung hellblau eingefärbt. Die Gebrauchs-
temperatur beträgt bei trockener Hitze 
maximal 135 °C (Einwirkzeit < 30 Mi-
nuten). Häufiges Autoklavieren bei 
121 °C reduziert den Splitterschutz. 
Die Reinigungstemperatur beträgt 
maximal 95 °C.

BLAUBRAND® PURprotect Messkolben mit Kunststoffbeschichtung

Mehr  S icherhe i t  im Labor !

Qua l i tä tsdruckfarben

Klasse A/AS

Blaue Emai l fa rbe

Die blaue Emailfarbe bietet 
einen hervorragenden Farb-
kontrast. Sie ist die optimale 
Kombination von Resistenz und 
Ablesbarkeit. Blaue Emailfarbe 
wird für BLAUBRAND® Volu-
menmessgeräte eingesetzt.

Braune Di f fus ionsfarbe

BLAUBRAND® ETERNA Vo-
lumenmessgeräte werden mit 
brauner Diffusionsfarbe be-
druckt. Diese diffundiert in 
die Glasoberfläche und kann 
nur durch Glasabtrag zerstört 
werden. Sie wird für Volumen-
messgeräte eingesetzt, die 
besonders aggressiven Reini-
gungsbedingungen ausgesetzt 
werden. 


