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GLASSWARE
VERRERIE

Davis-condensers, made of borosilicate
glass (or with water connection 2 x GL 14

x.xxx.xxx S)

Réfrigérants de Davies, en verre borosilicaté
(ou avec raccords à vis 2 x GL 14 x.xxx.xxx S)

Cone Socket Jacket length Order No. Order No.
Cône mâle Cône femelle longueur du manteau N° de code N° de code
ST ST mm 2 x GL 14
19/26 - 160 1.739.160 1.739.160 S

19/26 19/26 160 1.739.163 1.739.163 S

19/26 - 250 1.739.250 1.739.250 S

24/29 - 250 1.739.251 1.739.251 S

29/32 - 250 1.739.252 1.739.252 S

19/26 19/26 250 1.739.253 1.739.253 S

24/29 24/29 250 1.739.254 1.739.254 S

29/32 29/32 250 1.739.255 1.739.255 S

24/29 - 400 1.739.401 1.739.401 S

29/32 - 400 1.739.402 1.739.402 S

24/29 24/29 400 1.739.404 1.739.404 S

29/32 29/32 400 1.739.405 1.739.405 S

Dimroth-condensers, acc. to DIN 12591,
made of borosilicate glass (or with water

connection 2 x GL 14 x.xxx.xxx S)

Réfrigérants de Dimroth, à un serpentin, en verre
borosilicaté (ou avec raccords à vis 2 x GL 14
x.xxx.xxx S)

Cone Socket Jacket length Order No. Order No.
Cône mâle Cône femelle longueur du manteau N° de code N° de code
ST ST mm 2 x GL 14
14/23 14/23 160 1.740.160 1.740.160 S

14/23 14/23 250 1.740.250 1.740.250 S

19/26 19/26 160 1.742.160 1.742.160 S

19/26 19/26 250 1.742.250 1.742.250 S

24/29 24/29 250 1.743.250 1.743.250 S

24/29 24/29 400 1.743.400 1.743.400 S

29/32 29/32 160 1.744.160 1.744.160 S

29/32 29/32 250 1.744.250 1.744.250 S

29/32 29/32 400 1.744.400 1.744.400 S

1.739.***

1.740.***

-
1.744.***

Dimroth-condensers with 2 cooling coils,
made of borosilicate glass (or with water

connection 2 x GL 14 x.xxx.xxx S)

Réfrigérants de Dimroth à 2 serpentins, en verre
borosilicaté (ou avec raccords à vis 2 x GL 14
x.xxx.xxx S)

Cone Socket Jacket length Order No. Order No.
Cône mâle Cône femelle longueur du manteau N° de code N° de code
ST ST mm 2 x GL 14
24/29 24/29 250 1.750.250 1.750.250 S

24/29 24/29 400 1.750.400 1.750.400 S

29/32 29/32 250 1.752.250 1.752.250 S

29/32 29/32 400 1.752.400 1.752.400 S

Jacketed coil condensers, acc. to DIN
12593, made of borosilicate glass (or with

water connection 2 x GL 14 x.xxx.xxx S)

Réfrigérants à double serpentins avec chemise, en
verre borosilicaté  (ou avec raccords à vis
2 x GL 14 x.xxx.xxx S)

Cone Socket Jacket length Order No. Order No.
Cône mâle Cône femelle longueur du manteau N° de code N° de code
ST ST mm 2 x GL 14
24/29 24/29 250 1.755.250 1.755.250 S

24/29 24/29 400 1.755.400 1.755.400 S

29/32 29/32 160 1.756.160 1.756.160 S

29/32 29/32 250 1.756.250 1.756.250 S

29/32 29/32 400 1.756.400 1.756.400 S

1.750.***

-
1.752.***

1.755.***

-
1.756.***

Jacketed double coil condensers, made of
borosilicate glass (or with water

connection 2 x GL 14 x.xxx.xxx S)

Réfrigérants à serpentin et à chemise,
en verre borosilicaté (ou avec raccords à vis
2 x GL 14 x.xxx.xxx S)

Cone Socket Jacket length Order No. Order No.
Cône mâle Cône femelle longueur du manteau N° de code N° de code
ST ST mm 2 x GL 14
24/29 24/29 250 1.760.250 1.760.250 S

24/29 24/29 400 1.760.400 1.760.400 S

29/32 29/32 160 1.762.160 1.762.160 S

29/32 29/32 250 1.762.250 1.762.250 S

29/32 29/32 400 1.762.400 1.762.400 S

29/32 29/32 600 1.762.600 1.762.600 S

1.760.***

-
1.762.***

With water connection

2 x GL 14 x.xxx.xxx S

(ou avec raccords à vis
2 x GL 14 x.xxx.xxx S)


