Messkolben, Klasse B, VITLAB
Volumetric Flasks, Class B

Messkolben, PMP, Klasse B

Hochtransparent. Mit individuell auf ,In* justierter Ringmarke. Toleranzen der Klasse B
entsprechend DIN EN ISO 1042. Thermische Belastungen bis 121°C (Autoklavieren) be-
wirken keine bleibende Uberschreitung der Toleranzgrenze. Um die Bedruckung zu scho-
nen, wird die Reinigung bis max. 60°C empfohlen.

Vol. Tol. + Ho6he Hals Best.-Nr. St. VE
ml ml mm St./Pack
100 008 90  GL18 10 85 31455 15 6
25 008 115 GL18 10 85 31465 1-5 6
500 012 150 GL18 10 85 31472 1-5 6
®100Y 020 180 GL18 10 85 31477 1-5 6
2500 0,30 235 GL25 10 85 31484 1-4 5
5000 050 270 GL25 10 85 31488 13 4
1000 080 310  GL32 10 85 31492 1-2 3 - y
102 0,08 90 NS10/19 108531155 1-5 6 mag @120 ™ Mag @10
252 0,08 115 NS10/19 238511165 1-5 6 @ D— @ N
502 0,12 150 NS12/21 238511172 1-5 6
@ 1002 020 180 NS 14/23 238511177 1-5 6
2502 030 235 NS19/26 238511184 1-4 5
5002 0,50 270 NS19/26 238511188 13 4
10002 0,80 310  NS24/29 238511192 12 3

@ Preis pro Stlick bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

1) mit Schraubkappe aus PP
2) mit NS-Stopfen aus PP

Messkolben, PP, Klasse B

Hochtransparent. Mit individuell auf ,In*“ justierter Ringmarke. Toleranzen der Klasse B
entsprechend DIN EN ISO 1042. Thermische Belastungen bis 60°C bewirken keine blei-
bende Uberschreitung der Toleranzgrenze. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Rei-
nigung bis max. 60°C empfohlen.

Vol. Tol. + Ho6he Hals Best.-Nr. St. VE

ml ml mm St./Pack

100 008 90 GL18 10 85 31255 15 6

250 008 115 GL18 10 85 31265 15 6

500 012 150 GL18 10 85 31272 15 6 - .
®1000 020 180 GL18 10 85 31277 15 6 Virag 10" wrag 1"

2500 030 235 GL25 10 85 31284 1-4 5 G N @ N

5000 050 270 GL25 10 85 31288 13 4

10000 080 310 GL32 10 85 31292 1-2 3

102 008 90 NS10/19 108531355 15 6

252 008 115 NS1019 108531365 15 6

502 012 150 NS12/21 108531372 15 6
@1002 020 180 NS14/23 108531377 15 6

2502 030 235 NS19/26 108531384 1-4 5

5002 050 270 NS19/26 108531388 13 4

10002 080 310 NS24/29 108531392 1-2 3

@ Preis pro Stlick bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

1) mit Schraubkappe aus PP
2) mit NS-Stopfen aus PP



